TEMAFLOOR 25

OPIS
Rozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy, bezbarwny lakier poliuretanowy utwardzany wilgocią.

CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIA
- Stosowany do impregnacji i lakierowania betonowych i innych podłóg mineralnych. TEMAFLOOR 25 zapobiega pyleniu podłoga i wnianiu zanieczyszczeń.
- Również jako lakier wykończeniowy w systemie posadzek mozaikowych.
- Dobra odporność na ścieranie, narażenia chemiczne i zanurzenie w wodzie.
- Zalecany do lakierowania podłóg narażonych na średnie obciążenia chemiczne i mechaniczne w pomieszczeniach przemysłowych, magazynach, warsztatach, itp.

DANE TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ Części STALYCH
Ok. 40% obj.

MASA WŁAŚCIWA
1,0 kg/litr

KOD WYROBU
005 5750

WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA
Uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania. Średnia wydajność na posadzkach betonowych kształtuje się:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Grotowanie</th>
<th>4 - 7 m²/litr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Malowanie nawierzchniowe</td>
<td>7 - 10 m²/litr</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CZASY SCHNIECIA (+23°C, RH 50%)
| Suchość pyłowa | 3 godz. |
| Suchość dotykowa | 3 1/2 godz. |
| Ponowne malowania | 4-12 godz. |
| Pełna stabilizacja | 24 godz. |

Uwaga! Wilgotność względna powietrza poniżej 50% opóźnia utwardzenie.

ROZCIEŃCZANIE
Rozcieńczalnik 1061.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Rozcieńczalnik 1061.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
Wysoki połysk.

KOLORY
Bezbarwny.

SKŁADOWANIE
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt reaguje z wilgocią z powietrza. Żywność ok. 1 rok. Po otwarciu należy zużyć w przeciągu tygodnia.

PAKOWANIE
10 ltr, 20 ltr
TEMAFLOOR 25

DANE APLIKACYJNE

PRZYGOTOWANIE

Nowy beton

Beton używany

WARUNKI W CZASIE

NAKŁADANIA

Powierzchnia musi być sucha i co najmniej 4 tygodnie stabilizowana. Zawartość wilgoci w betonie nie powinna przekraczać 3%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +5°C w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 50 do 90%.

NAKŁADANIE

Pędzłem, walkiem.

GRUNTOWANIE

Do gruntowania używać TEMAFOOR 25 rozcieńczonego 30 - 50% rozcieńczalnikiem 1061. Tak przygotowany lakier wlać na podłoże i rozprzodzić dokładnie. Po nasyceniu górnej warstwy i całkowitym zamknięciu powierzchni powtórzyć gruntowanie metodą „MOKRO NA MOKRO”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kolcach.

ZAPRAWKI

Uszkodzenia wypełniać mieszaniną TEMAFOOR 210 z czystym piaskiem o uzarnieniu 0,1-0,6. Przed nakładaniem końcowej powłoki miejsca zaprawione zszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.

POWŁOKA WIERZCHNIA

Pokrywanie nawierzchniowe można realizować od 4 do 12 godz. po zagrantowaniu i zaprawkach. Jeśli zagrantowana powierzchnia nie zostanie przemalowana po 24 godz., musi być przeszlifowana dla zapewnienia przyczepności. Wyłać lakier na powierzchnię, a następnie rozprowadzić dokładnie walkiem mohairowym.

VOC

Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 550 g ± 20 g/litr farby.

ZALECENIA BHP


Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.

Powyższe informacje, opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jeśli jest to niezbędne, należy zweryfikować treść karty. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.